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¿Qué es la energía geotérmica?  

 

 

El Consejo Europeo de la Energía  Geotérmica (EGEC)  la define          

como :" LA ENERGÍA ALMACENADA EN FORMA DE CALOR POR DEBAJO 

DE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA ".  Esta definici·n engloba el calor    

almacenado en rocas, suelos y aguas subterráneas, cualquiera que sea 

su temperatura, profundidad o procedencia.  

 

 

El Instituto Geológico y Minero de España la define como: " FUENTE DE 

ENERGÍA RENOVABLE ABUNDANTE, DE EXPLOTACIÓN VIABLE,     

TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE, QUE EVITA EMISIONES DE GASES DE 

EFECTO INVERNADERO Y CUYA EXISTENCIA EN NUESTRO SUBSUELO 

ESTÁ PROBADA".  

 

En los últimos 40 años ha experimentado una importantísima evolución 

de la tecnología geotérmica, hasta el punto que permite aprovechar  

esta fuente de energía de una forma muy eficiente y fácil; o lo que es lo 

mismo, con un consumo energético muy bajo (menores emisiones de 

gases de efecto invernadero) y económicamente viable (importantes 

ahorros económicos).  



 Economía  

El sol aporta a la Tierra cantidades enormes de energía.  Esta energía queda almacenada en la tierra 

en forma de calor. Las bombas de calor geotérmicas Thermia aprovechan este calor de una forma 

tan eficaz que los costos de climatización de una casa se reducen 

sustancialmente. En algunos casos en más del 75%.  

El ahorro que supone en comparación con los sistemas          

convencionales, hace que la inversión realizada se recupere      
en poco tiempo.  

 

¿Por qué geotermia?  

 Ecología  

 

 El uso extendido de energías renovables ayudará a preservar  

 el medio que nos rodea. Al escoger la energía geotérmica está  

 usted contribuyendo a mejorar nuestro medio ambiente  



 

 Confort  

 

 La temperatura de consigna se mantiene constante a lo largo de todo el año  

 gracias al sofisticado sistema de control de temperatura de los equipos Thermia.  

 El ordenador de control utiliza diferentes parámetros (temperatura de la tierra,  

 de la casa y del exterior) para lograr el mejor confort con el menor  consumo  

 energético posible.  



Captación horizontal  

La captación horizontal consiste en la ejecución de una serie de 

zanjas en las cuales se colocan los colectores de energía. Su    

profundidad está comprendida entre los 0,6 m a 1,5 m          

aproximadamente. Se trata de un sistema más económico que las 

perforaciones que sin embargo presenta el inconveniente de     

requerir bastante superficie de terreno, sobre el cual no se podrán 

plantar árboles de profundas raíces que puedan romper en un   

futuro los colectores ni   construir plataformas o soleras sobre la 

zona con colectores.  

Captación vertical  

La captación vertical consiste en la ejecución de una o varias   

perforaciones en las cuales se introducirán los captadores de 

energía. Su longitud varía entre los 80 m aproximadamente  hasta 

los 200 m. Tienen la ventaja de que ocupan poco espacio y      

proporcionan una gran estabilidad de las temperaturas.  

Tipos de instalación  

Captación de sistemas abiertos  

Existe la posibilidad de extraer agua subterránea  por una           

perforación, llevarla a la bomba de calor y una vez hecho el        

intercambio energético, devolverla al  subsuelo por otra perforación 

diferente.  Este sistema requiere garantizar un caudal mínimo     

durante toda la vida de la instalación. Además tendremos que tener 

en cuenta el consumo energético de la bomba de elevación que  

tendremos que imputárselo al sistema de climatización con el     

consiguiente descenso en la eficiencia global  del sistema. Por      

último, en este caso ya se está haciendo uso de un recurso hídrico 

por lo que es necesario tener autorización de la confederación 

hidrográfica correspondiente.  



MuoviTech   fabrica captadores y accesorios para 

las instalaciones geotérmicas con la alta exigencia 

y experiencia de los países escandinavos.  



Una instalación geotérmica ha de estar muy bien diseñada para poder 

alcanzar los objetivos  

¿Cómo se instala?  

El Diseño  

 

En base a una serie de parámetros y carac-

terísticas de la vivienda o del edificio tales 

como la localización, el uso que se le va a 

dar, número de personas, equipamientos, 

etc. y de las características del terreno de 

donde se va a efectuar la captación energé-

tica (geología, nivel freático, etc.) y gracias 

al programa informático desarrollado por 

Thermia HPC, se dimensionan los equipos y 

la captación necesarios para hacer frente a 

las necesidades térmicas del edificio o    

vivienda.  

http://www.girodgeotermia.es/index.php?option=com_content&view=article&id=223&Itemid=135


La Perforación  

 

En GEOMAD estamos convencidos de la necesidad de llevar a cabo 

la legalización de toda la instalación de climatización  geotérmica, 

incluidas lógicamente las perforaciones. Es por ello que para todas 

nuestras instalaciones realizamos un Proyecto de Perforaciones    

Geotérmicas de Baja Entalpía para que sea aprobado por la autori-

dad competente en dicha materia de las diferentes Comunidades 

Autónomas.    

Las profundidades habituales de captación van desde los 80 m hasta 

los  200 m de profundidad y el número de captaciones será función 

de las necesidades energéticas de la edificación. Su coste dependerá 

del tipo de material a atravesar y del número total de perforaciones 

a realizar.   

http://www.girodgeotermia.es/index.php?option=com_content&view=article&id=224&Itemid=136


Los Colectores  

 

La introducción de los captadores de energía tiene que ser una actuación que se realice en el  

menor tiempo posible y de la manera más segura posible y siempre justo después de acabar la 

perforación.  

Ha de hacerse de forma tal que se garantice en todo momento la integridad de los colectores ya 

que una introducción brusca podría dañar  los tubos.  

GEOMAD cuenta con las herramientas necesarias para que la empresa responsable de la instala-

ción o el perforador haga la colocación de captadores de una forma segura y eficaz.  

Por último, ha de tenerse en cuenta, en caso de ser necesario, la influencia que tiene el relleno de 

las perforaciones sobre los colectores. No es lo mismo introducir un colector lleno de agua con 

anticongelante en una perforación llena de agua que con bentonita, por ejemplo.  

La Instalación  

 

La instalación de una bomba de calor geotérmica Thermia es sencilla debido a que las     

bombas incorporan la bombas de circulación, sensores y ordenador de control. Esto facilita al  

instalador  la puesta en marcha y garantiza la calidad de la instalación.  

La ubicación de la bomba de calor geotérmica se puede realizar en cualquier lugar de la    

vivienda o edificio, ya que no requiere de ningún sistema de ventilación al no existir combus-

tión alguna. El área que ocupa una instalación de hasta 16 KW es aproximadamente de  un 

metro cuadrado.  

http://www.girodgeotermia.es/index.php?option=com_content&view=article&id=225&Itemid=138


Puesta en marcha  

 

La puesta en marcha de una bomba de calor geotérmica Thermia es    

sumamente sencilla. Ésta se realiza el día en que la instalación eléctrica e 

hidráulica están finalizadas. Los técnicos comprobarán que toda la instala-

ción se ajusta al proyecto, tanto la parte hidráulica como la eléctrica. Una 

vez comprobado esto, se arranca la bomba de calor geotérmica y se hace 

un diagnóstico del funcionamiento del equipo por medio del ordenador de 

cada equipo: se prueban todas las funciones y componentes y se hace un 

primer ajuste de los parámetros de funcionamiento.  

Una vez hecho esto, se explica al usuario cómo utilizar su nueva bomba 

de calor geotérmica Thermia y qué tiene que hacer para que el sistema 

casa-bomba de calor funcionen al unísono (ajuste de la/las curva/s de 

calor).  



Calor con Geotermia  

Las bombas de calor geotérmicas Thermia suministran el 100% de la       

necesidades caloríficas de la vivienda incluso  con temperaturas exteriores de 

hasta -40 ºC..  

  

Frío con Geotermia  

Conscientes de la necesidad de enfriar la vivienda en el sur de Europa, las 

bombas geotérmicas Thermia incorporan un módulo que permite invertir el 

proceso, logrando la refrigeración de la vivienda mediante suelo radiante 

(fr²o pasivo) o fan-coils (fr²o activo). 

 

Si en invierno la bomba geotérmica saca calor de la tierra, en verano se 

deshace de él transfiriéndolo al pozo. Si cuenta con una piscina puede    

mandar el calor sobrante para calentar el agua, consiguiendo así alargar la 

temporada de piscina unos meses.  

 

Climatización de Piscinas con Geotermia   

Durante la  temporada de verano las bombas de calor geot®rmicas sacan el 

calor de la casa y lo devuelven al subsuelo o bien a una piscina, hasta    

conseguir  la temperatura que determine el usuario. De esta manera podre-

mos alargar la temporada de su uso, tanto al principio de verano como al 

final, en aquellos días en los que hace una temperatura agradable que    

permite un baño pero que sin embargo la temperatura del agua no es del 

todo confortable.  

También se pueden climatizar piscinas cubiertas durante todo el año a un 

precio muy competitivo y con consumos energéticas muy reducidos.  

Posibilidades de la geotermia  


